郑-金环建报告表（2017）4号
   一.郑州金达房地产开发有限公司郑州市金水区博远路道路工程（普庆路-中方园路），全长1202.79米，工程总投资7446.29万元，总占地面积30069.75平方米，预计建设时间为2017年2月，竣工时间为2017年11月，工期为9个月。建设地址：郑州市金水区博远路（普庆路-中方园路）。原则同意《郑州金达房地产开发有限公司郑州市金水区博远路道路工程（普庆路-中方园路）建设项目环境影响报告表》中的结论和建议，原则批准该环境影响报告表，建设单位和设计单位应据此落实环保设计和环保投资。

二.建设单位加强项目施工期的管理，严格按照环评要求，积极落实各项污染防治措施，执行环保“三同时”制度，最大限度减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响。

1.施工噪声采取合理安排施工作业时间、采用低噪声设备、设置临时屏障等措施，减轻施工期间噪声对周围环境的影响。

2.施工扬尘采取洒水降尘、设置围挡、车辆缓行、易扬尘物料覆盖隔尘布等措施减轻扬尘对周围环境的影响。

3.施工期建筑垃圾和弃土集中收集，及时运至管理部门指定去处处理。

4.施工期产生的废水，经沉淀池处理后可用于洒水降尘。

6.终止使用后的临时工程区应及时平整，覆盖表层土并恢复地表植被，尽可能缩短土地裸露期。

7.要求建设单位工程实施过程中与雨水、污水、给水、照明、电力、绿化、交通等部门密切合作，同期进行建设，避免造成重复施工。

三.做好项目场所及周围环境绿化美化工作，尽快恢复施工期对当地生态环境造成的影响。

四.未经环境保护主管部门批准，不得随意改变建设内容、扩大建设规模及建设地点等。

五.项目建成后及时申请竣工环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入使用。
